FICHE TECHNIQUE

Imperm eabilisant joints 200ML

e ire
tvotre maison retrouve le SOV

* Crée un effet perlant : empéche les infiltrations d’eau,
I'absorption des taches liquides ou grasses.

* Facilite I'entretien et retarde I'encrassement.

* Ne coule pas - Invisible apres séchage.

w
Appliquer a l'aide d'un pinceau adapté a I'épaisseur du joint, sur joints
secs et propres (préalablement nettoyés avec le Décrassant joints
Starwax). Essuyer rapidement les débordements éventuels sur le carrelage
IJUiS laisser secher jusqu'a disparition de I'effet mouillé. Henuu'.relir
"application si nécessaire, notamment pour les carrelages frés exposés d

J’humidité. La protection est optimale quand I'eau t’CI'I]Ui]EF} sur les joints. )

Valeur limite UE pour ce produit (cat. Il/Ah) (30 g/1 (2010). Ce produit contient
max 30 g/1 COV.

RECOMMANDATIONS 4 Ne convient pas sur joints non poreux (qui
n‘absorbent  pas  l'eau). 1

Renouveler
réguliérement en cas d'filisation de produits javellises.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®| “Information représentafive des
émissions dans l'air intérieur des

substances volatiles présentant un
risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de clusse allant de

L (fortes émissions) a A+ (trés faibles
| emissions)

AW NURRTOINRR § Conserver hors de la portée des enfants.

e200m! @

Un doute ? Un conseil ? 1

(® N-Vert
www.starwax.fr

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'étre modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".
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