
Projecteur pour halle
LED

Réf. Puissance Ø Fonction de variations Flux lumineux
température des 

couleurs
345805 100 W 280 mm intensité non variable 13.200 lm 5.700 K

345815 150 W 320 mm intensité non variable 19.800 lm 5.700 K

345825 200 W 365 mm intensité non variable 26.400 lm 5.700 K

345835 240 W 400 mm intensité non variable 31.680 lm 5.700 K

345810 150 W 320 mm graduable 19.800 lm 5.700 K
345830 240 W 400 mm graduable 31.680 lm 5.700 K

Caractéristiques techniques
Tension 100 - 240 120 - 135 lm/W

Fréquence réseau 50 - 60 110°

Rendement lumineux 132 > 50.000

Angle d‘éclairage (angle de demi-valeur) 110 100 - 277 V / 50 - 60 

Durée de vie de la puce (L70) > 100.000 - 40 °C à + 65 °C

Fonction de variation (uniquement pour lampes à 5.700 K
Matière Fonte d‘aluminium avec revêtement anti- Ra > 80
Utilisation temp. ambiante -40 - 60 IP 65

Réf. Désignation
345802 Supports métalliques pour montage au plafond/au mur KERBL FRANCE

3, rue Henri Rouby BP 46 - ZI Soultz  
68 501 GUEBWILLER CEDEX
Tel : 03 89 62 15 00 - Fax : 03 89 83 04 46
info@kerbl-france.com  -  www.kerbl.fr  -  webshop.kerbl.fr 

Projecteur à LED pour halle
Luminaire LED pour l‘éclairage des étables, manèges, des halles industrielles et de stockage, des granges, des ateliers

• résiste à l’ammoniaque (certifié DLG) • idéal pour les plafonds élevés • avec des puces SMD haute efficacité énergétique de Philips 
• rendement lumineux très élevé • haute température des couleurs contre la fatigue visuelle • avec marquage D conformément à la 
norme DIN EN 60598-2-24, et ainsi adapté pour les zones présentant un danger d‘incendie dû à la présence de poussières et de fib-
res inflammables (grange à paille, fourrage, litière, etc.) • montage au plafond direct ou suspendu • forme du dissipateur thermique 
permettant une évacuation optimale de la chaleur • protégé contre les projections d‘eau et les poussières (classe de protection IP 
65) • convient à une utilisation en extérieur • Garantie 5 ans • Testé TÜV-GS


