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GSB 18V-45, Set, LBOXX

Part no.AccesoiresMarketing & Logistique

1.600.A02.T5G1x  chargeur GAL 18V-1600.601.9K3.30CSKU

2.607.336.9061x GBA 18V 2AH4053423241228EAN code

1.600.Z00.0381x GBA 18V 4AH174x73x203 mmDimension outil (LxWxB)

LBOXX1kgPoids sans batterie

1 Assortiment embouts de visage

1 Assortiement 12 mèches de 
perçage

ApplicationsCibleInformation technique

Maçon18 Voltage (V)

PlombierBrushlessMoteur

Electricien2.0Batterie1 (Ah)

4.0Batterie2 (Ah)

0-500 / 0-
1.900

Régime à vide (tr/min)

0-27.000Fréquence de frappe (cps/min)*

45 / 21Couple maxi /tendre (Nm)

1,5 - 13
Plage de serrage du mandrin 
min./max.

20+2Présélections de couple

Moteur brushless qui offre des 
performances optimales avec 45 Nm et 1 
900 tr/min, maximisant ainsi votre 
efficacité sur le chantier.

1

Mandrin métallique de 13 mm pour une 
robustesse accrue et un excellent 
transfert de couple

2

Longueur de la tête de 159 mm : pour 
une excellente maniabilité et un clip 
ceinture pour un transport facile
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