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Matelas IDS
Matelas de logettes

Couchage

Confort
•	�Grande souplesse de 

couchage grâce à sa 
mousse polyuréthane

Sécurité
•	�Face supérieure impression 

toile antidérapante, évite 
les blessures et facilite le 
couchage de la vache

Hygiène,  
entretien facile
•	�Système en rouleau sans 

joint
•	�Etanchéité parfaite grâce à des profils  

polyéthylènes évitant toute infiltration
•	Mousse étanchée par film polyéthylène

Simple d'installation
•	�Longueur de rouleau à la demande du client
•	�Notice de montage et accessoires fournis

Fiable, économique
•	�Mousse à mémoire de forme et toile résistante à l'abrasion
•	�Réduction des coûts d'entretien, de la consommation de 

paille et du temps de travail

Face supérieure impression toile  
(face inférieure lisse)

Avant

Arrière

Insertion 
textile 

Garantie

Confort animal

Hygiène 

Durabilité

Qualité/Prix

Anti-dérapance

Installation 

Entretien  

Basique	 Excellent

Référence Largeur Longueur Epaisseur Poids/m2

MATELASIDS Jusqu’à 2 m Jusqu’à 60 m
40 mm  

(35 mm + toile de 4 mm)

Toile : 5,28 kg/m2

Mousse polyuréthane :  
5,8 kg/m2 - 200 kg/m3

TOILE SEULE Jusqu’à 2 m Jusqu’à 60 m 4 mm Toile : 5,28 kg/m2

Notice


