Cheminée a correcteur d'angle
"Entrée d'air avec déflecteur”

TETE-CHEMINEE
A CORRECTEUR
standard "ENTREE D'AIR"

PLAQUE-CHASSIS

A CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51

ou Petites Ondes 76x18

ou Plane

JONCTION femelle

TUYAU d'extension

DEFLECTEUR CIRCULAIRE
REGLABLE avec
ECLATEUR DAIR

NOTA:

Les SUPPORTS COULISSANTS
peuvent éire remplacés

par de la CHAINETTE INOX
D.25-M. 24x5



Cheminée a correcteur d'angle
"Entrée d'air avec diffuseur”

TETE-CHEMINEE
A CORRECTEUR
standard "ENTREE D'AIR"

PLAQUE-CHASSIS
A CORRECTEUR A
Grandes Ondes 177x51
ou Petites Ondes 76x18 +0.50m
ou Plane
A 4

JONCTION femelle

TUYAU d'extension

ENSEMBLE TRANSFORMATION male
CHEMINEE diam. 505 / DIFFUSEUR
dAIR QD1 ou QDS et SPOILER sur
PLAQUE DEFLECTRICE isolée

DIFFUSEUR D'AIR QD1 {WS21001190)

ENSEMBLE TRANSFORMATION male
CHEMINEE diam. 640 / DIFFUSEUR
d’AIR QD 2 et SPOILER sur PLAQUE
DEFLECTRICE isolée

DIFFUSEUR D'AIR QD2 (WS21001200)
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Cheminée a correcteur d'angle " Extraction basse'

~!'ETE—CHEMINE'E
A CORRECTEUR
standard "SORTIE D'AIR"

PLAQUE-CHASSIS

A CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51

ou Petites Ondes 76x18

ou Plane

SANS
DEPORT

JONCTION femelle

ANNEAU DE MISE
EN FORME femelle

CAISSON
femelle

a TRAPPE
GUILLOTINE

DIAPHRAGME ~ <—,

manuel femelle

TUYAU d'extension

EMBASE DE PUITS
4 emboitement femelle

-

®

<«<0U~>

®

TUYAU d'extension

+ 0.50m
v
AVEC
DEPORT
- 2 COUDES
A 45° femelles
-1 TUYAU :
d'extension

@

«—0U—>

®
JONCTION male

o

KIT VENTILATEUR "EMI"
directement INTEGRE
dans le tuyau d'extension

CAISSON
femelle

a TRAPPE
BASCULANTE

7




Cheminée a correcteur d'angle " Extraction haute”

OPTION
KIT CHAPEAU CHINOIS
avec cone éclateur d'air

TETE-CHEMINEE
A CORRECTEUR
standard "SORTIE D'AIR"

PLAQUE-CHASSIS

A CORRECTEUR
Grandes Ondes 177x51

ou Petites Ondes 76x18

ou Plane

JONCTION femelle

TUYAU d'extension
ANNEAU DE d
MISE EN FORME c - ,
femelle

€

i KIT VENTILATEUR " EMI"
DIAPHRAGME manuel ~—» _, directement INTEGRE
femelle s dans le tuyau d'extension
Er=——

JONCTION méle

EMBOUT-TROMPETTE femelle
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Cheminée a emboitement "extraction basse”

TETE-CHEMINEE
A EMBOITEMENT
standard "SORTIE D'AIR"

PLAQUE-CHASSIS
A EMBOITEMENT
Grandes Ondes 177x51

ou Plane
SANS AVEC
DEPORT ( DEPORT
[ s -2 COUDES
(’\ A 45°femelles
4 -1 TUYAU
JONCTION femelie TUYAU d'extension  d'extension
() (3) , cade
ANNEAU DE MISE -/ 2 KIT VENTILATEUR m’

directement INTEGRE ~
dans le tuyau d'extension

EN FORME femelle
CAISSON

T
femelie

| ©) {} CAISSON
femelle
Sl 2 ou 4 a TRAPPE
2 ~ BASCULANTE
8
G/
JONCTION méle

GUILLOTINE

—
-

DIAPHRAGME <«=—
manuel femelle

TUYAU d'extension

EMBASE DE PUITS
a emboitement femelie
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Cheminée a emboitement "extraction haute”

OPTION
KIT CHAPEAU CHINOIS
avec cone éclateur d'air

TETE-CHEMINEE
A EMBOITEMENT
standard "SORTIE D'AIR"

PLAQUES PLANES

PLAQUE-CHASSIS Pente spéciale

A EMBOITEMENT
Grandes Ondes 177x51
ou Plane

JONCTION femelle
Tunnel

TUYAU d'extension [F _ff’fr_e_s_f'i‘f‘f'f_s _S_Lir_c_’fﬁa_ric_i? 2
ANNEAU DE
MISE EN FORME ° -
femelle
‘_

KIT VENTILATEUR "EMI"
DIAPHRAGME manuel —_— directement INTEGRE
femelle — dans le tuyau d'extension

JONCTION male

EMBOUT-TROMPETTE femelle



Cheminée murale extérieure
"Extraction basse centralisée”

OPTION
CLAPET-PAPILLON
A CONTRE-POIDS INOX

TETE-CHEMINEE
A EMBOITEMENT

JONCTION femelle

PLAQUE-CHEMINEE MURALE
fixée sur 2 EQUERRES INOX

PLAQUE-CHEMINEE MURALE

fixé : IN
ixée sur 2 EQUERRES INOX JONCTION femelle

TUYAU d'extension

ﬂ TUYAU d'extension

EMBASE DE PUITS male

VENTILATEUR

HAUTE PRESSION

"STIENEN" SGS 82 ou SGS 92
{23700 m*/h ou 28400 m*/h sous
125 Pascals)




Cheminée murale extérieur
"extraction basse une salle”

PLAOUE-C!-IEMINEE MURALE
fixée sur 2 EQUERRES INOX

PLAQUE-CHEMINEE MURALE
fixée sur 2 EQUERRES INOX

NOTA:

Dans la présente configuration,
I'ensemble n“S n'est pas
obligatoire quand la colonne
repose sur 'EMBASE DE PUITS.
D'une maniére générale, le nombre
de kit PLAQUE - EQUERRES

est en rapport avec la hauteur
totale de la colonne.

EMBASE DE
PUITS &
emboitement
femelle

TETE-CHEMINEE
A EMBOITEMENT

JONCTION femelle

TUYAU d'extension

ANNEAU DE MISE
EN FORME femelle

KIT VENTILATEUR

directement INTEGRE
dans le tuyau d'extension

JONCTION femelle

CYLINDRE A TRAPPE
ROTATIVE

COUDE A 90°
femelle avec
embase murale
soudée




