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MOUSQUETONS

MOUSQUETON TIRETTE A BOUT TOURNANT
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Idéal pour les longes

Réf. : 849 000
(l’unité)

Réf. : 849 100
(l’unité)

5 cm
(les 4)

7 cm
(les 2)

Réf. : 848 000

Réf. : 848 100

10 cm
(les 2)

14 cm
(les 2)

Réf. : 848 200

Réf. : 848 300

Réf. : 849 300
(les 2)

MOUSQUETON POMPIER
Acier nickelé

Acier nickelé
Longueur 9 cm

MOUSQUETON DOUBLE

Laiton
Ouverture facile grâce à la virole

MOUSQUETON DE SECURITE

Acier nickelé
Ouverture rapide grâce à l'anneau coulissant

MOUSQUETON ANTI-PANIQUE

Polyvalent pour l'écurie

Pour le harnachement

Réf. : 847 500

1,6 cm
(les 2)

Acier nickelé
Ne rouille pas

3,2 cm
(les 2)

Réf. : 847 200

1,6 cm
(les 2)

Réf. : 847 000

2,5 cm
(les 2)

Réf. : 847 100

Laiton 
Solide et durable

Réf. : 849 200
(les 2)

Carré
Acier nickelé

Longes plates et harnachement


