
 



 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLAGES d'EXTRÉMITÉS de RAMPES 
PROFILÉS aluminium anodisé 

Type "DELTA" 

COUDE 90° égal 
double femelle 
22mm 
125 

EMBOUT bloquant 
plastique de profilé 

594 

TUBES 
aluminium 
18x22mm 

601 

PROFILÉ
à AILETTES

alu anodisé DELTA - 600

FC - 10.2009 

UNION égale 
double femelle 
22mm - 124 

EMBOUT bloquant 
plastique de profilé 

594 

EMBOUT bloquant 
plastique de profilé 

594 

COUDE 
90° égal 
double femelle 
22mm - 125 

PROFILÉ
à AILETTES

alu anodisé DELTA - 600

PROFILÉ
à AILETTES

alu anodisé DELTA - 600

TÉ 90° égal
triple femelle 
22mm - 129

SORTIE 
EAU 

ENTRÉE 
EAU 

RIVET 
inox 
4x14 mm 

RIVET 
inox 
4x14 mm 

RIVET 
inox 
4x14 mm 

CHAINETTE inox 
D. 2,5 - M. 24 x 5 

ESSE inox 
symétrique D. 3 

ESSE inox 
symétrique D. 3 

CHAINETTE inox 
D. 2,5 - M. 24 x 5 

ESSE inox 
symétrique D. 3 

CHAINETTE inox 
D. 2,5 - M. 24 x 5 

Pour un BON MAINTIEN des 
raccords sur les tubes 
aluminium, il est IMPÉRATIF 
de RETIRER L'ANODISATION 
À L'EXTRÉMITÉ DU TUBE , soit 
en le PONÇANT sur une 
longueur de 10 mm, soit en le 
RAINURANT à l'aide d'un 
coupe-tube à 10 mm de 
l'extrémité.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLAGES ENTRÉE / SORTIE de SALLE 

ENTRÉE 
de salle 

SORTIE 
de salle 

CHAUDIÈRE 

Union simple mâle 
3/4" x F.22mm - 126 

Flexible inox M-F 3/4" 
Lg. 300mm - 403 ou 

Lg. 500mm - 405 

Vanne de zone 
motorisée FF 3/4" 
620 Vanne manuelle 

FF 3/4" - 625 

Tube aluminium 
18 x 22mm - 601 

Thermomètre d'eau 
mâle 1/2" - 640

Douille de jonction
F 1/2" x 15mm - 464

Té 90° réduit triple femelle 
22x15x22mm - 130 

Flexible inox M-F 3/4" 
Lg. 300mm - 403 ou 

Lg. 500mm - 405 

Vanne manuelle 
FF 3/4" - 625 

Tube 
aluminium 
18 x 22mm 

601 

Tube aluminium
18 x 22mm - 601

ATTENTION 
 

Les vannes manuelles 625, les 
vannes de zone motorisées 620 
et les thermomètres d'eau 640 
doivent toujours être montés en 
EXTÉRIEUR de SALLE . 

Union simple mâle 
3/4" x F.22mm - 126 

Union simple mâle 
3/4" x F.22mm - 126 
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Pour un BON MAINTIEN 
des raccords sur les 
tubes aluminium, il est 
IMPÉRATIF de RETIRER 
L'ANODISATION À L'EXTRÉMITÉ DU TUBE, soit en le 
PONÇANT sur une longueur de 10 mm, soit en le 
RAINURANT à l'aide d'un coupe -tube à 10 mm de l'extrémité.  

N
O

N
 F

O
U

R
N

I P
A

R
 O

R
E

LA
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLAGE avec PURGEUR AUTOMATIQUE 

PURGEUR 
AUTOMATIQUE 
mâle 3/8" 
310 

RÉDUCTION 
M20 x F12 
432 

DOUILLE DE 
JONCTION 
F 3/4" x 22mm 
431 
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TUBE 
ALUMINIUM 
18 x 22mm - 601 

COUDE 90° égal 
double femelle 
22mm - 125 

PROFILÉ à AILETTES 
alu anodisé DELTA - 600 

CHAINETTE inox 
D. 2,5 - M. 24 x 5 

ESSE inox 
symétrique D. 3 

TÉ 90° 
égal triple femelle 
22mm - 129 TUBE 

ALUMINIUM 
18 x 22mm - 601 

EMBOUT bloquant 
plastique de profilé 

594 

REMARQUES 
 

- Si toutes les rampes de profilés à 
ailettes d'une même salle sont reliées 
ensembles, n'installer qu'1 seul purgeur.

- Dans le cas où les rampes sont 
séparées en 2 groupes, prévoir 1 
purgeur par groupe. 

RIVET 
inox 
4x14 mm 

Pour un BON MAINTIEN des raccords 
sur les tubes aluminium, il est 
IMPÉRATIF de RETIRER L'ANODISATIO N 
À L'EXTRÉMITÉ DU TUBE, soit en le 
PONÇANT sur une longueur de 10 mm, 
soit en le RAINURANT à l'aide d'un 
coupe-tube à 10 mm de l'extrémité.  
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CAPACITÉ CALORIFIQUE 
des PROFILÉS de CHAUFFAGE ALUMINIUM 

EN FONCTION du "∆t" 
EAU CIRCULANT / TEMPÉRATURE AMBIANTE SALLE 

FC - 01.2010 

° C 

Puissance 
calorifique  

15 25 35 45 55 65 75 85 


