
7

I n n o va t i o n   Con cep t i o n   F ab r i c a t i o n

commercial@polyplast. fr  -  05 49 65 83 00

MATÉRIEL DE STOCKAGE

SILOS À CÔNE AXIAL AVEC GOULOTTE DÉPORTÉE
OPTIONS
  Coloris du cône : gris, blanc ou vert
  Goulotte d’ensachage avec trappe  
guillotine Ø 160 et collerette anti-pluie  
Réf : SGE160

  Boitard de jumelage Réf. SBJUTV

  Rallongement des pieds sur mesure 
Réf. RAL3P - silos 3 pieds 
Réf. RAL4P - silos 4 pieds

  Chargement pneumatique (tuyau de  
remplissage acier galvanisé Ø 100 -  
raccord pompier Ø 102/114 - tuyau  
de dégazage PVC Ø 160)

CAPACITÉ RÉFÉRENCE
POIDS 

SI DENSITÉ 
DE 0,65

A1 A2 B1 B2 C D E F G H

13 m3 SILOGD13 8,4 T 1,00 m  0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m  7,25 m  2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,40 m

 16,5 m3 SILOGD16.5 10,7 T 1,00 m  0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 8,05 m  2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,40 m

18 m3 SILOGD18 11,7 T  1,00 m  0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 8,40 m  2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,40 m

20 m3 SILOGD20 13 T  1,00 m  0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m  8,95 m  2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,40 m

22 m3 SILOGD22 14,3 T  1,00 m  0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 9,30 m  2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,40 m

IMPLANTATION

DESCRIPTIF
  Silo polyester monocoque
  Densité maximum 0,7
  Pieds tubulaires galvanisés à chaud

  Cône translucide
  Coloris de la jupe :  
gris, blanc ou vert

  Échelle et crinoline normalisées  
galvanisées à chaud

  Aération par le couvercle
  Chargement par vis avec ouverture  
du couvercle depuis le sol

 Sortie : goulotte extérieure ou goulotte  
 intérieure Ø 200

ATTENTION au débordement de 
toiture ainsi qu’aux lignes électriques.
Verticalement : hauteur minimum entre 
le silo et la ligne : 5 m 
Horizontalement : distance  
minimum entre le silo et la ligne : 15 m

Fiche technique

Double bande de vision sur la jupe

  Les dimensions indiquées sont 
prévues pour un terrain stabilisé.

  La fixation du silo par boulons  
à expansion cylindrique nécessite 
un béton dosé à 350 kg/m3.

  Les abords devront être dégagés.
  15 à 20 cm de béton sans pierre 
ni treillis dans la partie supérieure.
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CAPACITÉ RÉFÉRENCE
POIDS 

SI DENSITÉ 
DE 0,65

A1 A2 B1 B2 C D E F G H

3,5 m3 SILOGD3.5 2,2 T 1,00 m 0,90 m 0,40 m 0,60 m 3,50 m 4,70 m 2,00 m 2,00 m 2,50 m 0,30 m

6 m3 SILOGD6 3,9 T 1,00 m 0,90 m 0,40 m 0,60 m 3,50 m  5,60 m 2,00 m 2,00 m 2,50 m 0,30 m

9 m3 SILOGD9 5,8 T 1,00 m 0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 6,15 m 2,50 m 2,00 m 3,00 m 0,30 m

10 m3 SILOGD10 6,5 T 1,00 m 0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 6,45 m 2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,30 m

11,5 m3 SILOGD11.5 7,4 T 1,00 m 0,85 m 0,40 m 0,60 m 4,20 m 6,75 m 2,50 m 2,20 m 3,00 m 0,30 m

Gris

Blanc

Vert

COLORIS
DE LA JUPE
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13
12 cuves cylindriques

Réf : TR125CV2 ou TR200CV2

descriptif
•  En polyester chargé de fibres de verre
• Densité m

axim
um

 1

•  Bande de vision

•  Couvercle avec ouverture Ø 600 depuis le sol

•  Bride de vidange totale DN50

•  Patte d’ancrage au sol

•  2 anneaux de levage à vide

CO
LO

RIS : 
gris, blanc ou vert

 
Capacité 

RÉFÉREN
CE  

Diam
ètre  

Hauteur totale  
Hauteur 

Assise de  
Poids 

 
 

 
 

 
sous vanne 

la cuve 

 
1060 L 

CUVE1060 
1,30 m

 
1,60 m

 
0,20 m

 
3 pieds 

100 kg

 
2000 L 

CUVE2000 
1,70 m

 
1,70 m

 
0,20 m

 
3 pieds 

115 kg

 
3000 L 

CUVE3000 
1,70 m

 
2,10 m

 
0,20 m

 
3 pieds 

140 kg

 
4000 L 

CUVE4000 
1,70 m

 
2,60 m

 
0,20 m

 
3 pieds 

163 kg

 
5000 L 

CUVE5000 
1,80 m

 
3,00 m

 
0,20 m

 
3 pieds 

185 kg

 
8200 L 

CUVE8200 
2,40 m

 
2,60 m

 
0,00 m

 
Fond plat 

270 kg

 
11000 L 

CUVE11000 
2,40 m

 
3,20 m

 
0,00 m

 
Fond plat 

350 kg

 
15000 L 

CUVE15000 
2,40 m

 
3,95 m

 
0,00 m

 
Fond plat 

420 kg

OPTIONS
•  Porte autoclave en inox sur virole
•  Vanne polypropylène DN50 ou DN80
•  Bride de vidange totale DN80
•  Trou d’hom

m
e latéral en polyester

Fabrication
FRANÇAISE

descriptif

avantages
• M

atériau im
putrescible et très résistant : durée de vie 

im
portante du produit

• Intérieur du support parfaitem
ent lisse : pour une 

m
eilleure hygiène et un nettoyage facile

• Résistance supérieure à tous les produits existants 
actuellem

ent sur le m
arché

• 3 trous d’évacuation perm
ettant l’écoulem

ent des jus

• Form
es arrondies afin de ne pas blesser les anim

aux en 
cas de choc

• S’adapte aux barrières 4 ou 5 lisses et peut se fixer 
égalem

ent sur un m
ur béton

• Dégagem
ent à l’avant du support pour faciliter l’accès à 

l’anim
al

• Peut être utilisé com
m

e une auge pour tous types
d’alim

ents

 RÉFÉREN
CE 

Longueur 
Largeur 

Hauteur à l’arrière 
Hauteur à l’avant 

Poids à vide

 
SPL820 

82 cm
 

27 cm
 

25 cm
 

22 cm
 

10 kg

support pierre à lécher
polybloc

•  Support en polyester chargé de fibres de verre

•  Perm
et de recevoir 3 pierres : 1 de 25 kg et 2 de 15 kg

ou 3 de 15 kg

•  Fixation par 2 pattes d’accrochage en acier galvanisé ou à
l’aide de 4 chevilles (non fournies)

Fabrication
FRANÇAISE
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