
 valorisation

2 MoDÈlEs
SIMPLE
INSONORISÉ

2 vErsions
SIMPLE ENTRAINEMENT
DOUBLE ENTRAINEMENT

2 aDaPtations
PIEDS
COFFRE

aPlatissEur 
as 300

APPLATISSEUR 2 ROULEAUX
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aPlatissEur as 300 sur PiEDs aPlatissEur as 300 sur CoffrE

Structure métallique en tôle de fort épaisseur.

tambourS d’aplatiSSage en fonte, largeur 150mm, Ø 300 mm main-
tenus en contact par un ressort caoutchouc dont la pression est réglable 
suivant le degré d’aplatissage désiré.

trémie 85 L avec trappe de débit coulissante équipée d’aimant.

SyStème de carroSSage intégral avec insonorisation (suivant mo-
dèle).

SyStèmeS d’entrainement
•	 Équipement moteur : transmission par 2 courroies trapézoïdales, 

moteur électrique puissance 4 kW - 1500 tr/min.

2 verSionS
•	 Simple entraînement : convient pour l’aplatissage des céréales à 

paille (blé, orge, avoine, non mélangés).
•	 Double entraînement par engrenage nylon : nécessaire pour le maïs.

adaptationS
•	 Sur pieds.
•	 Sur coffre ; capacité 300 L avec portes pour reprise des aliments.
•	 Sur trémie 2000 L ou 4000 L.

oPtions
•	 Jeu de pieds.

•	 Réhausse de trémie 100 L.

•	 Goulotte de sortie latérale.

•	 Coffre 300 L.

•	 Adaptation maïs.

•	 Insonorisation.

•	 Trémie supérieure sur pieds 
avec vanne à tirette ma-
nuelle [ ]400.

•	 Coffret de démarrage ma-
nuel avec protection ther-
mique.

•	 Coffret de démarrage ma-
nuel avec arrêt par sonde 
temporisée.

* Débit en fonction de la céréale et du degré d’aplatissage.


