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Réf : 274258 

FICHE TECHNIQUE DE L’ACCÉLÉRATEUR D’EFFICACITÉ CONCENTRÉ ECOGENE PRO 1L  

 

 
 

L’accélérateur d’efficacité pour anti-dépôts verts, algues rouges et lichens ECOGENE PRO est un 
additif, alliant un synergisant à un pH élevé, qui accélère fortement l’efficacité des produits de 
traitement des toitures, façades et terrasses. Mélangé aux anti-dépôts verts ECOGENE PRO, il élargit 
également leur champ d’action et élimine les graisses et salissures grâce à son pouvoir décrassant 
puissant.  
Cet activateur pour traitement fongicide et algicide permet d’obtenir des résultats visibles plus 
rapidement. 
Simple d’utilisation, il ne nécessite pas de rinçage. Avec sa formule sans javel ni solvant, il est 
compatible avec tous les supports et n’agresse pas les matériaux. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 

FLACON RPEHD 50% BLEU + Bouchon sécurité 
 
VOLUME NET : 1 LITRE 
 

FLACON RECYCLABLE ET 50% RECYCLÉ 
 

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES 
 

- Aspect du produit : liquide limpide, incolore. 
- pH à 20°C : 12,5 – 13,5 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Traiter de préférence par temps sec et à des températures comprises entre 5°C et 25°C. Respecter 
un délai de 12 h sans pluie avant application. 
1 L de produit traite environ 200 m² selon porosité du support. 

• Agiter le produit avant dilution. 

• Diluer 1 L de cet accélérateur d’efficacité dans 20 L prêt à l’emploi d’Anti-dépôts verts, algues 
rouges et lichens ECOGENE PRO. 

• Procéder à un essai sur le support avant application.  

• Appliquer le mélange à l’aide d’une brosse, d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur de jardin. 

• Laisser agir sans rincer.  

• S’il ne pleut pas au bout de quelques jours, après jaunissement total des dépôts, éliminer les 
résidus au jet d’eau.  

 
REMARQUE : Les résultats peuvent prendre plusieurs semaines à plusieurs mois selon 
l’encrassement du support. 
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Pour une action décrassante puissante : 

• Agiter le produit avant dilution. 

• Pour 50 m², diluer 500 ml de produit dans 5 L d’eau. 

• Appliquer sur la surface à décrasser à l’aide d’une brosse, d’un arrosoir ou d’un pulvérisateur 
de jardin. 

• Brosser avec une brosse pour enlever les graisses incrustées. 

• Rincer la surface à l’eau.  
 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION : Utiliser des gants et des lunettes en cas de projections. 
 

COMPOSITION 
 
Moins de 5% : agents de surface anionique. 
Informations composants : www.ab7industries.fr 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 

 

 
 

 

 

 


