SYSTEME MOBILE FONTAINE SILO..

ENOR-VENTH ATION - THERMOME TRI

VENTILATION DES CEREALES PAR ASPIRATION AIRSTOCK

SYSTEME DE VENTILATION MOBILE A VISSER DANS LE TAS APRES STOCKAGE

POINTS
= Simple
= Efficace ”

» Economique
= Polyvalent CHAUDS

ASPIRATEUR
17 CV-113 CV

PREVENTIF |

ou1,5CV

si votre systéme de ventilation est insuffisant ou inexistant

CURATIF |

permet de maitriser les points de chauffe a divers endroits du tas

Motre systéme de wvenfilation est basé sur Faspiration
(dépression). La circulation de Pair s'effectue de haut en
bas, a travers le produit stocké. L'air ambiant fraverse le tas
et vient s'engoufirer dans la partie perforée du tube. Il
remonte dans le tube et est ensuite expulsé en surface.

TUBEDE 23 M

Le systéme mobile complet se compose d'un tube & visser de 2,3 m en acier
galvanis&, avec manche et aspirateur. |l est utilisé pour ventiler des petits tas (2 m
a4 2,5 m de haut maximum) ou pour ventiler des points chauds. Le systéme
mobile complet peut étre complété de tubes (avec manches) supplémentaires. On
déplace alors uniquement l'aspirateur de tube en tube. Le rayon de ventilation est
de 2 métres.

TYPES D'ASPIRATEURS PERFORATION
- CEREALES
4 @ OU COLZA
17 CV-130W 13CV-250 W 1,5 CV -1,1 kW
Monophass Mano ou friphasé Mono ou triphasé
Débit: 550 m¥h Débit: 720 m*h Débit: 2.500 m¥h

L'aspiratewr d'1,5 CV (ufilizé habitueliement sur les colonnes «fixess ) nécessite un adaptateur (2 150 mm = 100 mm).



