
Meuleuse angulaire
GWX 9-125 S Professional

Les avantages pour l’utilisateur :

 X-Lock: changement rapide, facile et sécurisé du disque

 Meilleure ergonomie grâce à une petite poignée et un poids plus 
léger de la machine

 Variateur de vitesse permettant un meilleur résultat sur différents 
matériaux

 Niveau de puissance amélioré grâce à une capacité de 
surcharge plus élevée que son prédécesseur

Référence 0 601 7B2 000
Code EAN 3 165 140 962 568

Capot de protection
Protection de l’utilisateur et 
déplacement du capot sans outil

Puissance: 900 Watts
Pour un travail plus rapide

Câble renforcé par une gaine
Moins d’usure et de rupture

Equipée de la protection 
anti-redémarrage

Ergonomie et durabilité
améliorées
Grâce à l’engrenage
conique en spirale et la 
protection anti-poussière

Variateur de vitesse

NOUVEAU
X-Lock
Changement d’accessoire par 
un simple clic

Puissance [W] 900
Ø disque [mm] 125
Régime à vide [tr/min] 2800-11000
Poids (norme EPTA) [Kg] 1,9
Emballage Carton

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capot de protection 1605510365
ACCESSOIRES FOURNIS

Dim Emballage 360 x 120 x 120


Feuil1

		

		Caractéristiques techniques

		Hauteur		864 mm

		Longueur (sans extension)		1220 mm

		Longueur (avec extensions)		2500 mm

		Largeur		711 mm

		Charge maxi. supportée		136 kg				Référence		0 601 7B2 000

		Poids		35 kg				Code EAN		3,165,140,962,568
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suivi des attestations 

		date		Nom commercial		Télévente		date télévente		relance mail		réception

		12/7/18		Gutilla 		Balitrand		12/7/18		client ne veut pas signer

		12/6/18		Hure 		attestation Desenfans				12/6/18

		12/7/18		Bretaud		attestation fransbonhomme		29-Nov

		12/7/18		Beccaro		Polymat

		12/12/18		Papin		DSC		15-Nov		12/12/18

		1/2/19		Julhiet		Comptoirs des Fers		2-Jan





Programme de la semaine

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi								TAF

		9h		chv		fair partir les gratuits														mettre à jour la requête du CA pour janvier

		10h				validation des points sodexo

		11h				finir le reporting

		12h				envoyer les docs à la repro

		13h

		14h		impression PP et Hors grille				saisir les produits streibig		finir les FTs du X-lock

		15h		demander les nums de tel pro						finaliser les slides (voir les erreurs)

		16h		traiter la demande de William Papin				finir les FTs du X-lock

		17h						finaliser les slides (voir les erreurs)

		18h

								demander à Caro de rappeler Denise

								voir pour Sebastien Leuillier les Cases

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi

		9h		faire partir les sell-out

		10h

		11h

		12h

		13h

		14h

		15h

		16h

		17h

		18h

						W axelle





points importants indispensable

		p 14-15		changer les services + des GSR 12V

		p 14-15		changer le titre de la GFA 2-X

		p14-15		changer l'image du GFA 12-x

		p14-15		GFA 18-M ==> Nouveauté 2018

		p 8/9		vérifier prix des ref 0601446501 et 06019C4001

		p8/9		vérifier emballages des réf 06019C4001; 0601926200; 0601529500

		page kit 18V		indiquer la compostition exacte des kits





questions caroline

		Book GCG: rajout de la gamme des concurrents; jusqu'à où?

		Sur le GCG: si on copi Milwaukee, on peut peut-être fair une offre sympa





Feuil1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		4500 - 9000				1 puce connectée Bluetooth		1600A00R26

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		9000

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1000				Poignée supplémentaire		2,602,025,067				Dim Emballage		360 X 132 X 130 mm

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		11,000

		Filetage de la broche 				M14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.6

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		440 x 350 x 115

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510356

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		1602025052

		Régime à vide		[tr/min]		11500				Coffret 		1605438182

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		390 x 130 x 155 mm

		Puissance 		[W]		1900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim Emballage		360 x 120 x 120

		Puissance 		[W]		900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11000

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.9

		Emballage 				Carton






suivi des attestations 

		date		Nom commercial		Télévente		date télévente		relance mail		réception

		12/7/18		Gutilla 		Balitrand		12/7/18		client ne veut pas signer

		12/6/18		Hure 		attestation Desenfans				12/6/18

		12/7/18		Bretaud		attestation fransbonhomme		29-Nov

		12/7/18		Beccaro		Polymat

		12/12/18		Papin		DSC		15-Nov		12/12/18

		1/2/19		Julhiet		Comptoirs des Fers		2-Jan





Programme de la semaine

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi								TAF

		9h		chv		fair partir les gratuits														mettre à jour la requête du CA pour janvier

		10h				validation des points sodexo

		11h				finir le reporting

		12h				envoyer les docs à la repro

		13h

		14h		impression PP et Hors grille				saisir les produits streibig		finir les FTs du X-lock

		15h		demander les nums de tel pro						finaliser les slides (voir les erreurs)

		16h		traiter la demande de William Papin				finir les FTs du X-lock

		17h						finaliser les slides (voir les erreurs)

		18h

								demander à Caro de rappeler Denise

								voir pour Sebastien Leuillier les Cases

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi

		9h		faire partir les sell-out

		10h

		11h

		12h

		13h

		14h

		15h

		16h

		17h

		18h

						W axelle





points importants indispensable

		p 14-15		changer les services + des GSR 12V

		p 14-15		changer le titre de la GFA 2-X

		p14-15		changer l'image du GFA 12-x

		p14-15		GFA 18-M ==> Nouveauté 2018

		p 8/9		vérifier prix des ref 0601446501 et 06019C4001

		p8/9		vérifier emballages des réf 06019C4001; 0601926200; 0601529500

		page kit 18V		indiquer la compostition exacte des kits





questions caroline

		Book GCG: rajout de la gamme des concurrents; jusqu'à où?

		Sur le GCG: si on copi Milwaukee, on peut peut-être fair une offre sympa





Feuil1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		4500 - 9000				1 puce connectée Bluetooth		1600A00R26

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		9000

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1000				Poignée supplémentaire		2,602,025,067				Dim Emballage		360 X 132 X 130 mm

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		11,000

		Filetage de la broche 				M14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.6

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		440 x 350 x 115

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510356

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		1602025052

		Régime à vide		[tr/min]		11500				Coffret 		1605438182

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		390 x 130 x 155 mm

		Puissance 		[W]		1900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim Emballage		360 x 120 x 120

		Puissance 		[W]		900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11000

		Filetage de la broche 				M14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.9

		Emballage 				Carton






suivi des attestations 

		date		Nom commercial		Télévente		date télévente		relance mail		réception

		12/7/18		Gutilla 		Balitrand		12/7/18		client ne veut pas signer

		12/6/18		Hure 		attestation Desenfans				12/6/18

		12/7/18		Bretaud		attestation fransbonhomme		29-Nov

		12/7/18		Beccaro		Polymat

		12/12/18		Papin		DSC		15-Nov		12/12/18

		1/2/19		Julhiet		Comptoirs des Fers		2-Jan





Programme de la semaine

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi								TAF

		9h		chv		fair partir les gratuits														mettre à jour la requête du CA pour janvier

		10h				validation des points sodexo

		11h				finir le reporting

		12h				envoyer les docs à la repro

		13h

		14h		impression PP et Hors grille				saisir les produits streibig		finir les FTs du X-lock

		15h		demander les nums de tel pro						finaliser les slides (voir les erreurs)

		16h		traiter la demande de William Papin				finir les FTs du X-lock

		17h						finaliser les slides (voir les erreurs)

		18h

								demander à Caro de rappeler Denise

								voir pour Sebastien Leuillier les Cases

		Horaire		Lundi		Mardi 		Mercredi		Jeudi		Vendredi

		9h		faire partir les sell-out

		10h

		11h

		12h

		13h

		14h

		15h

		16h

		17h

		18h

						W axelle





points importants indispensable

		p 14-15		changer les services + des GSR 12V

		p 14-15		changer le titre de la GFA 2-X

		p14-15		changer l'image du GFA 12-x

		p14-15		GFA 18-M ==> Nouveauté 2018

		p 8/9		vérifier prix des ref 0601446501 et 06019C4001

		p8/9		vérifier emballages des réf 06019C4001; 0601926200; 0601529500

		page kit 18V		indiquer la compostition exacte des kits





questions caroline

		Book GCG: rajout de la gamme des concurrents; jusqu'à où?

		Sur le GCG: si on copi Milwaukee, on peut peut-être fair une offre sympa





Feuil1

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		4500 - 9000				1 puce connectée Bluetooth		1600A00R26

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Tension batterie		[V]		18				Coffret L-BOXX 136		1600A012G0

		Régime à vide		[trs/min]		9000

		Filetage				M14

		Capacité de coupe 		[mm]		34

		Dimensions L x H x l		[mm]		368 x 110 x 260

		Circonférence poignée		[mm]		163

		Poids (EPTA)		[kg]		2,8

		Emballage				L-BOXX



		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1000				Poignée supplémentaire		2,602,025,067				Dim Emballage		360 X 132 X 130 mm

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		11,000

		Filetage de la broche 				M14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.6

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim. Emballage en mm		360 x155 x130 mm

		Puissance absorbée		[W]		1400 W				Capot de protection		1605510365

		Meules à ébarber / tronçonner		[mm]		Ø 125 mm

		Plateau caoutchouc		[mm]		Ø 125 mm

		Brosse boisseau		[mm]		Ø 70 mm

		Régime à vide		[tr/min]		11000 tr/min

		Filetage de la broche				M14

		Poids		[kg]		1,8 kg

		Emballage		Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		440 x 350 x 115

		Puissance 		[W]		1700				Capot de protection		1605510356

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		1602025052

		Régime à vide		[tr/min]		11500				Coffret 		1605438182

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dimensions emballages		390 x 130 x 155 mm

		Puissance 		[W]		1900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125				Poignée auxiliaire 		2602025171

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11500

		Démarrage progressif				OUI

		Filetage de la broche 				M14

		Poids		[Kg]		2.4

		Emballage 				Carton

		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES								ACCESSOIRES FOURNIS						Dim Emballage		360 x 120 x 120

		Puissance 		[W]		900				Capot de protection		1605510365

		Ø disque		[mm]		125

		Régime à vide		[tr/min]		2800-11000

		Filetage de la broche 				M14

		Poids (norme EPTA)		[Kg]		1.9

		Emballage 				Carton






	Diapositive numéro 1

