BCNNA SABLA
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ABREUVOIR
/50L
DESCRIPTIF

« Elément de fond en béton armé.
- Béton en démoulage différé pour un parement lisse.
« Bouchon de vidange béton ou autre

CARACTERISTIQUES )

« Masse Moy. théorique : 759 kg

Vue de dessus

Dimensions extérieures :
* 86 x 223 x 57(Ht) cm
Dimensions Intérieures :

e 76 x 213 x 51(Ht) cm

- BETON GRIS

OPTION

« Bouchon PVC @32mm
« Flotteur WF127 avec rallonge passe cloison
WF143C "En position immergée, la pose d'un disconnecteur

est alors obligatoire sur un réseau public ou un réseau privé
collectif (Loi de 1982)"

LEVAGE®™ et MANUTENTION*

- Levage par palonnier, a l'aide de 2 anneaux de levage 1.3T ﬁ
- Levage possible par manuscopique

(1) Accessoires de levage non fournis
*Voir nos régles de manutention

CONDITIONNEMENT

« Sur chevrons

BONNA SABLA
110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE
Tel : 09 77 40 10 40 - www.bonnasabla.com

Ce document est la propriété de la société Bonna Sabla - Illustrations et caractéristiques non contractuelles, pouvant varier sans préavis.
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