
Tronçonneuse
d'élagage sur perche
40 V max Li-ion

UA004GM101

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Tension de batterie nominale 40 V
Tension xgt ✓
Protection de la batterie ✓
Puissance de sortie maximale 1500 W
Réservoir d'huile de chaîne 0,16 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de
charge)

20 m/s

Hauteur de chaîne 3/8 "
Jauge de chaîne 0,043 - 0,050 "
Jauge de chaîne 1,1 - 1,3 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 7,6 - 8,9 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 2 812 > 4

044x156x187 mm
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH /
LI-ION)

Li-ion

Longueur de la barre de chaîne 300 mm / 11-3/4"

Code EAN 0088381757331

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Tête d’élagage légère qui facilite l’accès à la position
de coupe désirée

• WetGuard/ IPX4 : excellentes performances
d’étanchéité

• La technologie de détection de rétroaction active (AFT)
désactive le moteur si la vitesse de rotation ralentit
soudainement
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

419288-5
Fourreau de protection

195923-6
Lime et porte-lime

782023-7
Clés combinées

783202-0
Clé hexagonale
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