
Tronçonneuse mak 40
V max 400 mm (
Produit seul )

UC012GZ01
Tronçonneuse mak 40 V max 400
mm ( Produit seul )

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Tension xgt ✓
Tension de batterie nominale 40 V
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH /
LI-ION)

Li-ion

Réservoir d'huile de chaîne 0,26 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de
charge)

24,7 m/s

Longueur de la barre de chaîne 40 cm / 16"
Hauteur de chaîne 0,325 "
Jauge de chaîne 0,043 "
Jauge de chaîne 1,1 mm
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 6,0 - 6,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 446 x 233 x 274

mm

Code EAN 0088381762847

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Léger moins fatigant pour l’opérateur
• Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter

l’apport d’huile et le contrôle du niveau
• fonction de coupure automatique de l’alimentation

pour économiser les batteries et éviter les démarrages
intempestifs

• WetGuard/ IPX4 : excellentes performances
d’étanchéité
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

191T88-2
Barre de guidage 16 "/ 40 cm, 1,1

782023-7
Clés combinées

ACCESSOIRES OPTIONNELS

958492656
Chaînes pour utilisation occasionelle
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