
SOUFFLEUR A
BATTERIE DORSALE
40VMAX

UB002CZ
Produit seul

Force de soufflage maximale de 22,0 N

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor ✓
Source d'alimentation à outils 1641
Vitesse maximum de l'air 0-71,7 / 76,0 m/s
Volume d'air 0 - 17,9 / 19 m³/min
Tension de batterie nominale 36 V
Pas de vitesse de chargement 0 - 22000 min-¹

Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Niveau de puissance sonore (l wa ) 95,5 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 80,9 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 2,0 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H): 1368 x 694 x 715

mm
Poids net du produit 7,1 - 7,3 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA) 15,9 - 16,1 kg
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / Li-ion

Code EAN 0088381770248

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

UB002CZUB002CZUB002CZUB002CZ - SOUFFLEUR A BATTERIE DORSALE 40VMAX
Page 1(2)

www.makita.fr
28/10/2022

https://www.makita.fr/product/ub002cz.html


PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910M7-9
ADAPTATEUR POUR GOUTTIERE

197888-8
Buse d'extension

197889-6
Buse plate
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