
Longueur : 1000 mm

Largeur extérieure (LE) : 130 mm Largeur intérieure (LI) : 100 mm

Hauteur extérieure (HE) : 100 mm Hauteur intérieure (HI) : 75 mm

Epaisseur (E) : 13 mm Poids : 1,17 kg

Matiére : PEHD, Polyéthylène Haute Densité

Sortie dessous : 1 Ø 100 mm, et 1 Ø 110 mm

Sortie côté : 6 Ø 63 mm

Palettisation : 126

Couleur : Noire

GRILLE

Grille Passerelle acier Drainyl Eco A15 1 ml

Dimensions extérieures : 1000 x 120 x 15 mm

Dimensions intérieures : 1000 x 95 x 15 mm

Dimensions des fentes : 7X82 mm

Poids : 1,5 kg Résistance Classe A15  Réf 20502

ACCESSOIRES

Obturateur Drainyl Eco plein  Réf 20503

Poids : 0,022 kg

Obturateur Drainyl Eco sortie 100  Réf 20504

Poids : 0,048 kg

Obturateur Drainyl Eco sortie 63  Réf 20505

Poids : 0,030 kg

Sachets de 2 Barres attache ACIER pour Drainyl Eco Réf 20557

Poids :0,146 kg

Tous droits réservés. Les illustrations, les indications de poids et dimensions ne sont pas contractuelles. 

Sous réserve de modifications techniques visant à l’amélioration des produits.

   CANIVEAU EN PEHD DRAINYL ECO – Réf 20501

Marquage CE, facilité de pose, robustesse du produit, quelques accessoires utiles,

sont les principaux atouts de ce caniveaux.

Fiche de déclaration de performance (DDP) : N°6000

Conseil de pose : 
Pour les caniveaux de la série DRAINYL il est 
indispensable de mettre la (ou les) grille(s) en place sur 
le caniveau avant de couler le béton d'enrobage afin 
d'éviter tout pincement du caniveau. 

Possibilité d'angle 

Débit des caniveaux : 
Pentes 

   0,5% ou              1% ou                     1,5% ou                 3% ou 
 5 mm/mètre    10 mm/mètre    15 mm/mètre      30 mm/mètre 
  

 Débit litres/secondes  
     5,94                   8,39                       10,28                        14,54  
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