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PMC4PPMC4P PMC4SPMC4S PMC5PPMC5P PMC5SPMC5S
Capacité Pompe 185 l/mn 200 l/mn
Puissance moteur 3/4 cv / 0.55 kW 3/4 cv  / 0.55 kW
Volume du bol de la griffe 350 cm3 350 cm3

Pot à lait Plastique Inox Plastique Inox
Inclus 1 bidon de 5l d’huile VP04

PMC4S

pompe
à sec

pompe
huilée

PMC5P

•	 Châssis galvanisé à chaud
•	 Construction robuste et durable
•	 Mobile, stable et maniable
•	 Alimentation Mono 220 Volts, 50 Hz
•	 Réservoir équilibré auto-drainant
•	 Pot à lait (30 l) avec couvercle transparent pour faciliter le contrôle
•	 Clapet anti-retour intégré dans le couvercle, empêchant le retour du lait dans 

la pompe à vide.
•	 Faisceau monté prêt à être utilisé

mobilemobile
Chariot de traiteChariot de traite



DAIRY SPARES Sarl - 4 rue de la Teillais - Z.A. Mi-Voie      35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE – FRANCE
commercial@dairyspares.fr - www.dairyspares.fr                     Tél. : +33 (0)2 99 53 62 30 - Fax : +33 (0)2 99 50 87 35FK

A
C

LF
R

CodeCode DescriptionDescription
62262 Pot à lait inox (30 litres)
9152 Pulsateur P90 (60:40 TPM)
70561 Griffe à valve 350 ml
DB001 Pot à lait plastique blanc (30 litres)
DB007 Socle plastique bleu du DB001
DB008A Anse plastique bleue du DB001
ML08IF Manchon sortie 10mm pour Chariots de traite PMC4 et PMC5
PL77 Adaptateur pour pulsateur
PMC06A Couvercle plastique pour PMC4 et PMC5 - 2 entrées de 16mm

PMC06B Joint pour couvercle pour PMC06A
PMC06C Clapet anti-retour complet pour couvercle PMC06A
PMC06D Flotteur pour PMC06C
PMC06E Pompe à vide à sec pour PMC4 185 litres - 220 V - 0.55 kW

PMC06F Pompe à vide huilée pour PMC5 200 litres - 220 V - 0.55 kW

PMC06G Échappement de pompe à vide pour PMC5
PMC06H Échappement de pompe à vide pour PMC4
PMC06I Protection de l’hélice moteur pour PMC4 et PMC5
PMC06J Jeu de 4 palettes graphite pour PMC4 - 70 x 46 x 5.95mm
PMC06L Jeu de 4 palettes graphite pour PMC5 huilé - 70 x 46 x 5.85mm
PMC06N Raccord plastique vanne 1/4 de tour
PMC06O Régulateur de vide pour PMC4 et PMC5
PMC06P Clapet de drainage pour PMC4 et PMC5
PMC06Q Graisseur universel pour PMC5
PMC06R Collecteur d’huile usagée pour PMC5
PMC06S Vacuomètre pour PMC4 et PMC5 63mm

PMC06T Bras de traite galvanisé pour PMC4 et PMC5
PMC06U Roue pour PMC4 et PMC5
PMC06V Bouchon caoutchouc pour pied de PMC4 et PMC5
PMC06W Poignée caoutchouc de PMC4 et PMC5
TE24 Gobelet inox 
VP04 Huile pour pompe à vide (rouge) - 5 litres
VP05 Huile pour pompe à vide (rouge) - 25 litres

Pièces détachées pour 
Chariots de traite mobiles PMC4 et PMC5
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